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T-10A Einschraubventilbohrung

(alle Abme

ssungen in Millimeter)

AM20X1.5-6H ISO (Metrisch) Gewinde
19,026/719,216 PITCH DIA.

Formreibahle 0,79 mm tiefer

einflhren als Formbohrer
— Formbohrer
994-010-***
—Q0 , 8 @ Empf. min. Abstand
— Formreibahle von Oberfldche
21 11 995-010-*** (gefrat)
21,21 2 — 1,6 @ Empf. min. Abstand
von Oberfldche
/ SW 22,40 (ungefrat)
L.S. * Freiraum fUr
\\ |7 Sechskantnuss
502 ]
FETN | | 31,75 O
25,40 ¢— | | Min. Abstand des
. \ | | Sechskant 17,48
o |
45 J:-k J
0,51 R /)\\ L1 1, 13%
5,77 — - ¢ REF
21,82, N
.00 L .S . 21 .87 /:M ' L.S-Anschlag Y
’ 20.63 ,y\j* N A (Mabezugskante) ©
A0 687 T
3,96 : : r 22,23
12 7@Min. Abstand fur Bereich miTA!: | ‘
’ vollstandigen Gewindegdngen \._|45O FI:I
018,54 I
~45°T57 640 al
| S : — 20,63
0,50 R \ \\ \: @ 8 Anschluss #2
Lo . |
32,16 — S !
] — & 1
17,45, " w
29,80 7,20 \ Abstlitzung
39,93 '3 49 | (Fur Ventilbuchse)
’ |
45,2 Min. Tiefe von
13,49 @ (Ventil-

0,25 x 45° MAX

Komplettansicht

Wichtige Bemerkung:

Diese Zeichnung beschreibt ein
Produkt der Firma SUN Hydraulik
und darf nicht ohne Genehmigung
vervielfdltigt oder an Dritte wei-
tergegeben werden.

© SUN HYDRAULICS CORPORATION

Anschluss #1 arbeitsbereich)

Gewind d al
@ @ . @ 5 A DLeJ:Vc;?wm%s:gr o

* Freiraum fUr Sechskant-Steckschllssel

31,75 Freiraum fdr Sechskantnuss
13 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag

ohne Freiraum fir Sechskantnuss i

14,28 Min. Abstand von der Mittelinie bis zur End- =g

Kante des Ventilkérpers z

26,98 Min. Abstand von der Mittelinie bis zur Mittel- 5

linie bei gleicher Einschraubbohrung z
Name in Bohrtabelle: SUN STD T-10A CAVITY

Code in Bohrtabelle: T10A %U:,'
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*% Alle O-Ring-EinfUhrungsschrégen missen o

glatt und frei von Kerben und Kanten sein. <§
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