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T-1T1TAEinschraubventilbohrung

(alle Abmessungen in Millimeter)

AM20X1.5-6H ISO (Metrisch) Gewinde
19,026/719,216 PITCH DIA.

Formreibahle 0,79 mm tiefer
einfUhren als Formbohrer

— Formbohrer
994-011-%**
— Formreibahle
995-011-%**
* Freiraum fUr
Sechskantnuss
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~45° 18,54 | — 17,48
XA, 549 gl O ’ 18,26
0,50 R\ \\: \ Anschluss #72

o _

Ve
\\
27,38 17,4%1@%'
35,05 17,50 N Abstitzung
35,18 13,49 o /4 : (PUr Ventibuchse)
41,28 R J ] 40,4 Min. Tiefe von
0,25 x 45°MAX N 13,49 @ (Ventil

| | Anschluss #1 arbeitsbereich)
| |
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* Freiraum flUr Sechskant-Steckschilssel

Kompletransioht 31,75 Freiraum fUr Sechskantnuss ZE

23,83 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag =

ohne Freiraum fir Sechskantnuss z

15,09 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur End- %

Wichtige Bemerkung Kante des Ventilkérpers 8
Diese Zeichnung beschreibt ein 26,98 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittel-

Produkt der Firma SUN Hydraulik linie bei gleicher Einschraubbohrung W —

und darf nicht ohne Genehmigung . [aJN

vervielféltigt oder an Dritte wei- Name in Bohrtabelle: SUN STD T-NA CAVITY I

tergegeben werden. Code in Bohrtabelle: TNA bz
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© SUN HYDRAULICS CORPORATION %% Alle O-Ring-EinfUhrungsschréagen missen S&

glatt und frei von Kerben und Kanten sein. ~S




