T-163A Einschraubventilbohrung

(alle Abmes
A MIE x 1.5-6H
15,216 /1

sungen in Milimeter)
ISO (Metrisch) Gewinde
5,026 PITCH DIA

Formreibahle 0,79 mm tiefer
einfUhren als Formbohrer

Formbohrer 994-163-%%*
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—  Formreibahle 995-163-%%*
19,00 HEX
30,18 Min. Abstand des
Sechskant
| = 3,@ 23 .01
17,68
\ 15,47 min. Abstand (Tiefe)
zum LS-Anschlag
0 |—7 ,9°2
: A_nsgzwluss i 4.78
LS-Anschlag
0,00 \:@ ° (Mabezugskante) 0,00
A16.65 4/
16,70 H I |—1 3,49
3,96 it |
13 49 Min. Abstand fUr Bereich mit I_:_ |
’ vollst&ndigen Gewindegdngen A or  He | Anschiuss
25 | #0 16,28
14,48 o okl Sl @ )
14,58 TSR \
23,06 )
13,08,0.8  *F_| :
30,96 13,13 , Abstltzung
31, 04 — ]l __ / (FUr Ventibuchse)
32,95 T
Anschluss 32,5 Min. Tiefe von
#1 10,31 @ (Venti
0,25 x 45° MAX arbeitsbereich)
—10,31 O

O, 05

A

2,3

Komplettansicht

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-163A CAVITY
Code in Bohrtabelle: T163A

Alle O-Ring-Einfdhrungsschrdgen missen
glatt und frei von Kerben und Kanten sein.

Wichtige Bemerkung:

Diese Zeichnung beschreibt ein
Produkt der Firma SUN Hydraulik
und darf nicht ohne Genehmigung
vervielfdltigt oder an Dritte wei-
tergegeben werden.

*%

(© SUN HYDRAULICS CORPORATION

28,58 Freiraum fUr Sechskantnuss

Gewinde und alle
Durchmesser

Freiraum fUr Sechskant-Steckschilssel

Min. Abstand von der Mittelinie bis zur End- m%
kante des Ventikdrpers g
24,6 Min. Abstand von der Mittelinie bis zur Mittel- 2
linie bei gleicher Einschraubbohrung 2
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