T-21AEinschraubventilbohrung

(alle Abmessungen in Millimeter)

AM20X1.5-6H ISO (Metrisch) Gewinde
19,026/719,216 PITCH DIA.

Formreibahle 0,79 mm tiefer
einfUhren als Formbohrer

Formbohrer
994-021-***
[ — Formreibahle
0,50 R 995-021-*** * Freiraum fUr
* ¥ W 22 40 Sechskantnuss
‘—3 @ o
**
- | Y
Min. Abstand des
21 13 25,4 @ @ ——> I
L .S+ 1,18@ \: : 31,75 @J Sechskant 45 24
\\ | |
— I = *36,53
\\\‘ /{;\ j REF
£\ | Mindestabstand
30,76 \ \ \\\_J/’ von Oberfiaone> 20 18
I
22,58,%/ 0 6,35
AR 22.63 | b Anschluss #4
- - 20,65
z|T N N 4 [ Y
S 17,04 \QI7%
N o | —
3|2 \ \ | : A 7,93
e 21,82, . — 7
=33 21,8 | \ * Anschluss #3 4 78
g% |3 /&L :
AE o 0p—L-S. | + LS-Anschiad _ ¢ ¢ ¢
“lg , Al 20,63 16J AN A ) (Mabezugskante)
5 20,6 8 I
: 3,96 il 17,48
_ | 2 7 @M. Abstand fur Bereich it : | r ’
% < vollsfondlgen Gewindegdngen L_:_ Ansoh #o
z 450° nschluss
I * % \__: 45° =
z f 18,54 -l @ — — 18,26
I e [ 8 ’ \4 |
2 é 0,50 R\ |
-l 2 = * % Q{ Y
Ll +2
E%CEE%g$m° 27,38 -“Jg_I/ —
§007am teql 52 17,45,%/ | s
DomI qmue|sg ;Urmn 3 -
87 gl asliss o5 17.50° S Abstiitzung
SRS 35,18 13 49 g A I / (Fir Ventilbuchse)
- gfos[™> & = ’ yau 40 4 Mn Ti
w Z[ 2 — , in. Tiefe von
IR Al F at,es . / Ny 13,49 @ (Venti-
LN = 0,25 x 45°MAX ~ arbeitsbereich)
ABE 8N | |
m & > | | Anschluss #1
o 3| O 0]
oz |20
mlm =3
A 238
A 3N 3
2 g2 Q
3 268 o
g = 8_ Gewinde und dalle
- (8) 3 , @ @ ) @ 5 A Durchmesser
Z Z &
g |73 T : . -
@ *  Freiraum fir Sechskant-SteckschlUssel
s 31,75 Freiraum fir Sechskantnuss .
5 36,53 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag s
v ohne Freiraum fUr Sechskantnuss I
2 15,88 Min. Abstand von der Mittelinie bis zur End- 2
403 g kante des Ventikdrpers 8
S — Komplettansicht 26,98 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittel-
£l — N linie bei gleicher Einschraubbohrung @
ﬁ:’;% = o Wichtige Bemerkung: an
£5% ; Iy gieSé? éeidothth beé%h[\rleﬁfdeih " Name in Bohrtabelle: SUN STD T-21A CAVITY ;>
gSicmm | < rodukt der Firma yaraul Code in Bohrtabelle: T21A <
A h— ® und ‘dorf .nuohf ohne Gepehmuggng S 3
P - IFal d D - . e N . >
“gggn g: f::gézeg;'ffwzrggfh e wel ** Alle O-Ring-EinfUhrungsschrédgen missen 38
g ¢lle |2, glatt und frei von Kerben und Kanten sein. 7
wg © SUN HYDRAULICS CORPORATION




