T-34A Einschraubventilbohrung

(alle Abmessungen
A M48 x 2.0-6H

IS0

in Millimeter)

(Metrisch) Gewinde
46,70/46,92 PITCH DIA.

Formreibahle 1,19 mm tiefer
einfthren als Formbohrer

Formbohrer 994-034-%%%
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— Formreibahle 995-034-%%%
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Wichtige Bemerkung:
Diese Zeichnung beschreibt ein
Produkt der Firma SUN Hydraulik

und darf nicht ohne Genehmigung
vervielfditigt oder an Dritte wei~
tergegeben werden,

© SUN HYDRAULICS CORPORATION

Anschluss #1

(@0, 05]A]

58,72
1,13

34,92
57,94

Name
Code in Bohrtabelle: T34A

*% Alle O-Ring-Einflhrungsschrégen missen
glatt und frei von Kerben und Kanten sein.

Freiraum fUr Sechskantnuss

Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag

ohne Freiraum fUr die Sechskantnuss

Min. Abstand von der Mittellinie bis zur End-

Kante des VentiKorpers

Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittel-
linie bei gleicher Einschraubbohrung

in Bohrtabele: SUN STD T-34A CAVITY

arbeitsbereich)

Gewinde und dlle
Durchmesser
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